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1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia jest: Ustuga - Serwis i Konserwacja Urzgdzen i In-
stalacji Infrastruktury Technicznej Mechaniki Scenicznej Sali Operowej, Sali
Kameralnej oraz Sali Kinowej mieszczgcych sie w Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie w okresie 36 miesiecy od zawarcia umowy.

2. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest §wiadczenie ustugi serwisu i konserwacji
urzadzen i instalacji infrastruktury technicznej mechaniki scenicznej Sal: Ope-
rowej, Kameralnej i Kinowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W ramach
niniejszej ustugi Wykonawca zobowigzany bedzie do:

dokonywania okresowych przegladéw i konserwacji urzagdzen zgodnie z za-
kresem i interwalem czasowym podanym w Planie testéw kontroli maszyn i
urzgdzen mechaniki scenicznej zawartym w ,Instrukeji eksploatacji, obstugi
oraz konserwacji urzgdzenia” - stanowigcym zatgcznik 1b do niniejszego OPZ.

Szczegdltowy harmonogram testéw oraz kontroli urzadzenn mechaniki sce-
nicznej zostanie ustalony pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na etapie
podpisywania umowy. Czynnikiem nadrzednym bedzie kalendarz wydarzen
realizowanych w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega prawo do
jednorazowej zmiany terminu pojedynczej konserwacji nie pdzniej niz na 30
dni przed tym terminem z obowigzkiem natychmiastowego korespondencyj-
nego powiadomienia Wykonawcy. Personel serwisowy i konserwacyjny bedzie
zobowigzany informowaé stosownymi wpisami do Dziennika Konserwacji i
Eksploatacji o wszystkich usterkach i anomaliach, ktére wykryje oraz o do-
konywanych naprawach lub wymianach podzespotéw wykonanych w urzg-
dzeniach iinstalacjach. Ustugodawca zobowigzuje sie do terminowego prze-
prowadzania ustug z najwyzszg starannoscia. Wszelkie dziatania bedg prowa-
dzone w oparciu o przepisy prawne obowigzujgce na terenie RP (w szczegdl-
nosci - ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO-
LECZNE]JY z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu

bliskiego (Dz. U. z dnia 18 listopada 2003 1.) ).
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3.1

3.

Szczegolowy opis zamowienia

Spis urzgdzen podlegajacych przedmiotowi zamdwienia przedstawia Tab.
1. Urzadzenia oznaczone gwiazdka sg maszynami i jako takie muszg by¢ trak-
towane w trakcie przegladéw i konserwacji.!

Tab. 1.Spis urzgdzen podlegajgcych pod serwis i konserwacje.

1L
Lp. Urzadzenie Oznaczenie szt Miejsce montazu Uwagi
Wyciagiliniowe sceny |WLS1 doWLS52 | 52 |Sala Operowa CSK Lublin *
2 |Wyciagiboczne sceny |WB1doWB6 6 | Sala Operowa CSK Lublin *
Wyciagi punktowe
3 yelagipa W WP 1doWP5 5 | Sala Operowa CSK Lublin *
sceny
4 | Mosty o$wietleniowe | MO 1 do MO 3 3 | Sala Operowa CSK Lublin *
5 | Wyciagi kurtynowe WK 1doWK3 3 | Sala Operowa CSK Lublin *
W. Kurtyno
6 yRowy - |wko 1 |SalaOperowa CSK Lublin|  *
mechanizm otwierania
Wyciagi zascenia WZ1doWZ10 10 | Sala Operowa CSK Lublin *
Wyciggi gloénikowe WWG1doWWG3 | 3 |SalaOperowa CSK Lublin *
Wyciggi widowni WWL1doWWL4 | 4 |SalaOperowa CSK Lublin *
10 | Strefa portalowa SP1 1 |Sala Operowa CSK Lublin *
11 | Zapadnia fosy orkiestry | ZFO1 1 | Sala Operowa CSK Lublin *
11 | Zapadnia fosy orkiestry | ZFO2 1 |Sala Operowa CSK Lublin *
12 | Zapadnie sceniczne ZS1doZS4 4 | Sala Operowa CSK Lublin *
13 | Zapadnie osobowe Z0O1x1-1/Z01x1-2 | 2 |Sala Operowa CSK Lublin *
Wieza boczna )
14| , . . OWR1 do OWR4 4 | Sala Operowa CSK Lublin
os$wietleniowa
15 | Ruszt rurowy RR2 1 |SalaKinowa CSK Lublin
Sala Kameralna CSK
16 | Ruszt rurowy RR1 1 .
Lublin
Wyeciagiliniowe sali Sala Kameralna CSK
17 ] WLK 1do WLK 14 14 ] *
kameralnej Lublin
18 | Podtoga drewniana PD-50 1 |Sala Operowa CSK Lublin
) Sala Kameralna CSK
19 | Podloga drewniana PD-50 1 .
Lublin
System sterowania )
20 |, - 1 | Sala Operowa CSK Lublin
1TEMS
01 System sterowania 1 Sala Kameralna CSK
iTEMS Lublin

Zgodnie z deklaracjg producenta:

Urzadzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i definicjami jest MASZYNA i jako takie zostalo zaprojek-

towane i wykonane zgodnie z obowigzujaca w Unii Europejskiej Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Urzadzenie (maszyna) zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami podlega dozorowi technicznemu.

Wynika z tego koniecznos¢ zgtoszenia urzadzenia do Urzedu Dozoru Technicznego w celu wydania decyzji
zezwalajacej na jego eksploatacje.

obstugi wydane przez UDT oraz przeszkolone przez Producenta.

Obstugiwaé urzadzenie mogg wytacznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia do

Biezgcych przegladdéw technicznych oraz konserwacji urzadzenia (poza Producentem) mogg dokonywac

jedynie osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia do konserwacji, wydane przez UDT oraz przeszko-

lone przez producenta.
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3.2 Opis czynnosci konserwacyjnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci zwigzanych z konserwa-
cja, osoby przeszkolone i uprawnione do ich przeprowadzania powinny upew-
nic sie, ze zostaty spelnione wszystkie wskazowki zawarte w , Instrukcji eks-
ploatacji, obstugi oraz konserwacji urzadzenia”.

Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac w czasookresach wynikaja-
cych z harmonogramu konserwacji lub niezwtocznie w ustalonym terminie
po zidentyfikowaniu awarii na panelu sterowania.

Prace majgce na celu sprawdzenie dziatania ktéregos z elementéw wyposa-
zenia urzgdzenia oraz prace przegladowe, podczas ktérych wymagany jest ruch
maszyny, powinny by¢ realizowane za posrednictwem sterowania lokalnego.
Nalezy wyltgczy¢ mozliwo$¢ sterowania maszyny z pulpitu operatora poprzez
caltkowite wypiecie pulpitu od gniazda sterujgcego, a tym samym zabezpiecze-
nie mozliwosci niekontrolowanego sterowania. Osoba przeprowadzajgca pra-
ce konserwacyjne musi mieé zapewniona bezposrednig widoczno$¢ ruchéw
maszyny. Strefy pracy maszyny niewidoczne dla operatora lub konserwatora
muszg by¢ wygrodzone i zabezpieczone przez dostepem oséb niepowotanych.
Zabroniony jest ruch w trybie rewizyjnym, przegladowym wiecej niz jednej
maszyny na raz. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia stref w kto-
rych w wyniku prac konserwacyjnych moze dojsé do kolizji oséb postronnych
z urzadzeniami bedacymi w ruchu.

W przypadku prac naprawczych zwigzanych z konserwacja, urzadzenie po-
winno by¢ wylgczone, w tym celu nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
instrukcjami:

» Nalezy wylgczy¢ zasilanie wytgcznikiem w szafie sterowniczej znaj-
dujacej sie na poziomie galerii technicznej w pomieszczeniu sterow-
ni, wylgczajgc w ten sposdb system zasilania i sterowania. Po prze-
stawieniu wytacznika, pomieszczenie z szafami sterowniczymi na-
lezy zamkng¢ bez mozliwosci uzyskania do niego dostepu przez oso-
by nieupowaznione.

» Nastepnie, co traktowane jest jako dodatkowy $rodek ostroznosci, na-
lezy odtaczy zasilanie urzadzenia dodatkowym wytgcznikiem umiesz-
czonym bezposrednio na tablicy sterujacej danej maszyny.

» Gléwny wylacznik zasilania nalezy oznaczy¢ etykietg ,Nie wigczaé,
na urzadzeniu trwajg prace“
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3.3 Zakres czynnosci serwisowo-konserwacyjnych.

Zakres czynnosci serwisowo — konserwacyjnych dla kazdego urzadzenia za-
warty jest w ponizszych tabelach.

Wyciagi liniowe sceny

Tab.2. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi linowe sceny, Sala Operowa

OKres testow i
., kontroli:
Testowana czesc Zakres testu ..
miesieczny
interwatl czasowy
kontrola wzrokowa stanu 12
Lina kontrola integralnosci 12
kontrola czystosci 12
) kontrola wzrokowa stanu 12
Belka sztankietu - —
kontrola integralnosci 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Zawieszenia i mocowania lin | kontrola mocowania 12
kontrola napiecia lin 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie -
kontrola mocowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu - ;
kontrola mocowania (ztgcza Srubowe) 12
Silnik elekt kontrola wzrokowa stanu 12
ilnik elektryczn
yeay kontrola okablowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo kontrola mocowania 12
kontrola tozysk 36
kontrola wzrokowa stanu 12
. kontrola mocowania 12
Hamulce silnika ;
test funkcyjny 12
kontrola luki powietrznej 24
kontrola wzrokowa stanu 12
. X kontrola mocowania 12
Wytaczniki kranicowe -
test funkcyjny 12
kontrola ustawienia pozycji 6
kontrola wzrokowa stanu 6
Tarcze nawojowe napedu kontrola mocowania 12
test funkcyjny 12
) test funkcyjny 12
Kontrola sterowania —
kontrola stanu rozdzielnicy 12
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Tab.2. Czynnos$ci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi linowe sceny, Sala Operowa

6z30

wzrokowa kontrola stanu szafy 1
wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
kontrola i dokrecenie potaczen 12
elektrycznych
ewentualna zmiana bezpiecznikéw wedtug potrzeby
zmiana wadliwych pudetek
. . yenp wedtug potrzeby
C bezpiecznikowych
Rozdzielnica - —
. . czyszczenie szafy rozdzielnicy
oraz szafki sterownicze - — - -
nasmarowanie zamkow i zawieszen 12
12
. . , lub po 1000
kontrola zabezpieczajgcych aparatow P )
(Funkeii) wlgczeniach
) lub po wytgczeniu
ciezkiego
zwarcia
obchéd po torze okablowania 1
. . kontrola stanu zaciskdéw instalacyjnych |1
Kontrola instalacji : 2
] kontrola oznaczenia przewodéw
elektrycznej : p ;
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskdw instalacyjnych 6
Wyciagiboczne
Tab.3. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi boczne, Sala Operowa
OKRES TESTOW
i KONTROLI
TESTOWANA CZESC ZAKRES TESTU miesieczny
interwal
CZasowy
kontrola wzrokowa stanu 12
Lina kontrola integralnosci 12
kontrola czystosci 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Belka sztankietu - —
kontrola integralnosci 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Zawieszenia i mocowania ;
lin kontrola mocowania 12
i
kontrola napiecia lin 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie .
kontrola mocowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu - -
kontrola mocowania (ztgcza Srubowe) 12
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Tab.3. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi boczne, Sala Operowa

L kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
kontrola okablowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo kontrola mocowania 12
kontrola tozysk 36
kontrola wzrokowa stanu 12
. kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
test funkcyjny 12
kontrola luki powietrznej 24
kontrola wzrokowa stanu 12
. , kontrola mocowania 12
Wytaczniki kranicowe ;
test funkcyjny 12
kontrola ustawienia pozycji 6
. test funkcyjny 12
Kontrola sterowania —
kontrola stanu rozdzielnicy 12
wzrokowa kontrola stanu szafy 1
wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
kontrola i dokrecenie potaczen 12
elektrycznych
ewentualna zmiana bezpiecznikéw wedtug potrzeby
zmiana wadliwych pudetek
. . yenp wedlug potrzeby
bezpiecznikowych
Rozdzielnica czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
Oraz szafki sterownicze nasmarowanie zamkow i zawieszen 12
kontrola zabezpieczajacych aparatéw 12
(funkcji)
lub po 1000
wilgczeniach
lub po
wytaczeniu
ciezkiego zwarcia
obchéd po torze okablowania 1
) B kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji : .
. kontrola oznaczenia przewodéw 1
elektrycznej . : p
Kontrola i dokrecenie polgczen 1o
elektrycznych
Czyszczenie zaciskdw instalacyjnych 6
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Wyciagi punktowe

Tab.4. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi punktowe, Sala Operowa

8z30

Okres testow
., i kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
miesieczny
interwat czasowy
kontrola wzrokowa stanu 12
Lina kontrola integralnosci 12
kontrola czystosci 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Mocowanie liny na bebnie kontrola integralnosci 12
ikarabinku kontrola wzrokowa stanu 12
Zawieszenia i mocowanialin | kontrola mocowania 12
kontrola napiecia lin 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie -
kontrola mocowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu . .
kontrola mocowania (ztgcza Srubowe) 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
kontrola okablowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo kontrola mocowania 12
kontrola tozysk 36
kontrola wzrokowa stanu 12
L kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
test funkcyjny 12
kontrola luki powietrznej 24
kontrola wzrokowa stanu 12
. , kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kranicowe -
test funkecyjny 12
kontrola ustawienia pozycji 6
. test funkcyjny 12
Kontrola sterowania T
kontrola stanu rozdzielnicy 12
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Tab.4. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi punktowe, Sala Operowa

wzrokowa kontrola stanu szafy 1
wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
kontrola i dokrecenie potgczen 12
elektrycznych
ewentualna zmiana bezpiecznikéw wedtug potrzeby
zmiana wadliwych pudelek
] ] i wedlug potrzeby
bezpiecznikowych
Rozdzielnica czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
oraz szafki sterownicze . .- . .
nasmarowanie zamkow i zawieszen 12
12
lub po 1000
kontrola zabezpieczajgcych aparatéw wilgczeniach
(funkcji) lub po
wytaczeniu
ciezkiego
zwarcia
obchdd po torze okablowania 1
. . kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji : .
. kontrola oznaczenia przewoddéw 1
elektrycznej - - -
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskow instalacyjnych 6

Serwis i konserwacja urzgdzen i instalacji elektrycznej infrastruktury technicznej mechaniki scenicznej

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zatqgcznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamdowienia

9:z30



Mosty oswietleniowe

Tab.5. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym — mosty o§wietleniowe, Sala Operowa.
Okres testow i
., kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
Miesieczny
interwal czasowy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Lina Kontrola integralnosci 12
Kontrola czystosci 12
Rama mostu Kontrola wzrokowa stanu 12
oswietleniowego Kontrola integralnosci 12
) o . | Kontrola wzrokowa stanu 12
Zawleszenia 1l mocowania 3
lin Kontrola mocowania 12
Kontrola napiecia lin 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie -
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu . p
Kontrola mocowania (ztgcza Srubowe) 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
Kontrola okablowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo Kontrola mocowania 12
Kontrola tozysk 36
Hamulce silnika Kontrola wzrokowa stanu 12
Kontrola mocowania 12
Test funkcyjny 12
Kontrola luki powietrznej 24
Kontrola wzrokowa stanu 12
. , Kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kranicowe -
Test funkeyjny 12
Kontrola ustawienia pozycji 6
Kontrola wzrokowa stanu 6
Tarcze nawojowe napedu | Kontrola mocowania 12
Test funkcyjny 12
. Test funkeyjny 12
Kontrola sterowania —
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
10z30
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Tab.5. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym — mosty oswietleniowe, Sala Operowa.

Wzrokowa kontrola stanu szafy 1
Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie potaczen 12
elektrycznych
Ewentualna zmiana bezpiecznikow Wedlug potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek
) ) b Wedtug potrzeby
L. bezpiecznikowych
Rozdzielnica . .
. ) Czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
Oraz szafki sterownicze -
Nasmarowanie zamkow i zawieszen 12
12
Kontrola zabezpieczajacych aparatéw Lub po 1000
(funkcji) wilgczeniach
Lub po wylaczeniu
Ciezkiego zwarcia
Obchéd po torze okablowania 1
) B Kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji : ;
. Kontrola oznaczenia przewodow 1
elektrycznej - - -
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskow instalacyjnych 6
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Wyciagi kurtynowe

Tab.6. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi kurtynowe, Sala Operowa.

Okres testow i
., kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
Miesieczny
interwal czasowy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Lina Kontrola integralnosci 12
Kontrola czystosci 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Belka sztankietu - —
Kontrola integralnosci 12
) o | Kontrola wzrokowa stanu 12
Zawleszenia 1l mocowania 3
lin Kontrola mocowania 12
Kontrola napiecia lin 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie -
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu . p
Kontrola mocowania (ztgcza sSrubowe) 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
Kontrola okablowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo Kontrola mocowania 12
Kontrola tozysk 36
Kontrola wzrokowa stanu 12
. Kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
Test funkcyjny 12
Kontrola luki powietrznej 24
Kontrola wzrokowa stanu 12
. , Kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kranicowe -
Test funkeyjny 12
Kontrola ustawienia pozycji 6
Kontrola wzrokowa stanu 6
Tarcze nawojowe napedu | Kontrola mocowania 12
Test funkcyjny 12
. Test funkeyjny 12
Kontrola sterowania —
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
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Tab.6. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi kurtynowe, Sala Operowa.

Wzrokowa kontrola stanu szafy 1
Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie potaczen 12
elektrycznych
Ewentualna zmiana bezpiecznikow Wedtug potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek
) ) b Wedtug potrzeby
bezpiecznikowych
Rozdzielnica Czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
Oraz szafki sterownicze Nasmarowanie zamkéw i zawieszen 12
12
Kontrola zabezni . h 4 Lub po 1000
on ro- -a zabezpieczajacych aparatéw whaczeniach
(funkeji) Lub po wylaczeniu
ciezkiego
Zwarcia
Obchéd po torze okablowania 1
) Kontrola stanu zaciskdéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji ; ;
. Kontrola oznaczenia przewodéw 1
elektrycznej ; : .
Kontrola i dokrecenie polaczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskéw instalacyjnych 6

Kurtynowy mechanizm otwierania

Tab.7. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym — kurtynowy mechanizm otwierania,

Sala Operowa.
Okres testow i
. kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
miesieczny
interwal czasowy
kontrola wzrokowa stanu 12
Lina kontrola integralnosci 12
kontrola czystosci 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Szyna kurtynowa kontrola mocowania 12
kontrola napiecia lin 12
Drazki kurtyny kontrola wzrokowa stanu 3
. kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie -
kontrola mocowania 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Naped rozsuwania - -
kontrola mocowania (ztgcza Srubowe) 12
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Tab.7. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - kurtynowy mechanizm otwierania,

Sala Operowa.
. . kontrola wzrokowa zamkniecia
Drazek sterowania 12
obudowy
recznego kontrola mocowania w bebnie 3
kontrola wzrokowa stanu 12
. , kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kraticowe -
test funkcyjny 12
kontrola ustawienia pozycji 6
. test funkcyjny 12
Kontrola sterowania ; X
kontrola stanu rozdzielnicy 12
wzrokowa kontrola stanu szafy 1
wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
ewentualna zmiana bezpiecznikéw wedlug potrzeby
zmiana wadliwych pudetek
. . YA P wedtug potrzeby
Lo bezpiecznikowych
Rozdzielnica . -
. ) czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
Oraz szafki sterownicze - - -
nasmarowanie zamkéw i zawieszen 12
12
kontrola zabezpieczajacych aparatéw lub po 1000
(funkcji) wiaczeniach

lub po wytgczeniu

ciezkiego zwarcia

obchdd po torze okablowania 1
Kontrola instalacji kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
elektrycznej kontrola oznaczenia przewodow 1
Kontrola i dokrecenie potaczen 1o
elektrycznych
Czyszczenie zaciskow instalacyjnych 6

Wyciagi zascenia

Tab.8. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciagi zascenia, Sala Operowa

Okres testow i
., kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
Miesieczny
interwat czasowy

kontrola wzrokowa stanu 12

Lina kontrola integralnosci 12

kontrola czystosci 12

. kontrola wzrokowa stanu 12
Belka sztankietu - —

kontrola integralnosci 12
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Tab.8. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciagi zascenia, Sala Operowa

kontrola wzrokowa stanu 12
Zawieszenia i mocowania ;
lin kontrola mocowania 12
kontrola napiecia lin 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Przekltadnie .
kontrola mocowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu . .
kontrola mocowania (ztgcza Srubowe) 12
L kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
kontrola okablowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo kontrola mocowania 12
kontrola tozysk 36
kontrola wzrokowa stanu 12
. kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
test funkcyjny 12
kontrola luki powietrznej 24
kontrola wzrokowa stanu 12
. , kontrola mocowania 12
Wytaczniki krancowe ;
test funkcyjny 12
kontrola ustawienia pozycji 6
. test funkcyjny 12
Kontrola sterowania —
kontrola stanu rozdzielnicy 12
wzrokowa kontrola stanu szafy 1
wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
ewentualna zmiana bezpiecznikéw wedtug potrzeby
zmiana wadliwych pudetek
C . . wedlug potrzeb
Rozdzielnica bezpiecznikowych &P Y
oraz szafki sterownicze czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
nasmarowanie zamkéw i zawieszen 12
12
kontrola zabezpieczajgcych aparatéw lub po 1900
wilgczeniach

(funkcji)

lub po wylgczeniu
ciezkiego zwarcia
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Tab.8. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciagi zascenia, Sala Operowa

Kontrola instalacji
elektrycznej

obchéd po torze okablowania 1

kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1

kontrola oznaczenia przewodéw 1

Kontrola i dokrecenie potgczen 12
elektrycznych

Czyszczenie zaciskow instalacyjnych 6

Wyciagi gloénikowe

Tab.9. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciagi glosnikowe, Sala Operowa

16z30

Okres testow i
., kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
Miesieczny
interwatl czasowy
kontrola wzrokowa stanu 12
Lina kontrola integralnosci 12
kontrola czystosci 12
Lo kontrola wzrokowa stanu 12
Rama glosnikéw - —
kontrola integralnosci 12
) o ) kontrola wzrokowa stanu 12
Zawleszenia 1l mocowania ]
lin kontrola mocowania 12
kontrola napiecia lin 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie -
kontrola mocowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu . .
kontrola mocowania (ztgcza Srubowe) 12
. kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
kontrola okablowania 12
kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo kontrola mocowania 12
kontrola tozysk 36
kontrola wzrokowa stanu 12
o kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
test funkcyjny 12
kontrola luki powietrznej 24
kontrola wzrokowa stanu 12
. , kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kraticowe -
test funkcyjny 12
kontrola ustawienia pozycji 6
. test funkcyjny 12
Kontrola sterowania .
kontrola stanu rozdzielnicy 12
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Tab.9. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi gtosnikowe, Sala Operowa

Rozdzielnica
Oraz szafki sterownicze

wzrokowa kontrola stanu szafy 1
wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
kontrola i dokrecenie potgczen 12
elektrycznych
ewentualna zmiana bezpiecznikéw wedlug potrzeby
zmiana wadliwych pudetek

. j yenp wedtug potrzeby
bezpiecznikowych
czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
nasmarowanie zamkow i zawieszen 12

12

kontrola zabezpieczajacych aparatéw lub po 1000
(funkcji) wigczeniach

lub po wylgczeniu

ciezkiego zwarcia

obchdéd po torze okablowania 1
kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji : -
elektryczne] kontrola c.>znaczemaf przewodo,w 1
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskdéw instalacyjnych 6
Wyciaggi widowni
Tab.10. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi widowni, Sala Operowa.
Okres testow
i kontroli
Testowana czes¢ Zakres testu Miesieczny
interwat
CZasowy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Lancuch Kontrola integralnosci 12
Kontrola naciggniecia 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Wozek ruchomy Kontrola integralnosci 12
Test funkcyjny 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Lancuchowy wielokrgzek Kontrola mocowania 12
Test funkcyjny 12
Kosz zawieszany dla Kontrola wzrokowa stanu 12
Rozdzielnicy elektrycznej Kontrola mocowania 12
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Tab.10. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciggi widowni, Sala Operowa.

Kontrola wzrokowa stanu 12
Tor ruchu - -
Kontrola mocowania (ztgcza srubowe) 3
. Test funkecyjny 12
Kontrola sterowania ; ;
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
Wzrokowa kontrola stanu szafy 1
Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie potgczen 12
elektrycznych
Ewentualna zmiana bezpiecznikow Wedtug potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek
. . yep Wedlug potrzeby
bezpiecznikowych
Rozdzielnica Czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
Oraz szafki sterownicze Nasmarowanie zamkow i zawieszen 12
12
Lub po 1000
Kontrola zabezpieczajgcych aparatéw wilgczeniach
(funkgji) Lub po
wytaczeniu
Ciezkiego
zwarcia
Obchéd po torze okablowania 1
) 3 Kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji : .
. Kontrola oznaczenia przewodéw 1
elektrycznej - - .
Kontrola i dokrecenie potgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskdw instalacyjnych 6

Strefa portalowa

Tab.11. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - strefa portalowa, Sala Operowa

Okres testow
., i kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
Miesigczny
interwatl czasowy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Lina Kontrola integralnosci 12
Kontrola czystosci 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Most portalowy - —
Kontrola integralnosci 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Rama przesuwna : T
Kontrola integralnosci 12
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Tab.11. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - strefa portalowa, Sala Operowa

i . . Kontrola wzrokowa stanu 12
Wozek przeciwagi - —
Kontrola integralnosci 12
) o ) Kontrola wzrokowa stanu 12
Zawieszenia i mocowania X
lin Kontrola mocowania 12
i
Kontrola napiecia lin 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie .
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu - y
Kontrola mocowania (ztgcza srubowe) 12
o Kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
Kontrola okablowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo Kontrola mocowania 12
Kontrola tozysk 36
Kontrola wzrokowa stanu 12
L Kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
Test funkeyjny 12
Kontrola luki powietrznej 24
Kontrola wzrokowa stanu 12
. , Kontrola mocowania 12
Wytgczniki kranicowe :
Test funkcyjny 12
Kontrola ustawienia pozycji 6
Kontrola wzrokowa stanu 6
Tarcze nawojowe napedu Kontrola mocowania 12
Test funkecyjny 12
. Test funkeyjny 12
Kontrola sterowania .
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
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Tab.11. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - strefa portalowa, Sala Operowa

Wzrokowa kontrola stanu szafy 1
Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie potaczen 12
elektrycznych
Ewentualna zmiana bezpiecznikéw Wedtug potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek
) ) b Wedtug potrzeby
bezpiecznikowych
Rozdzielnica Czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
oraz szafki sterownicze Nasmarowanie zamkdéw i zawieszerd 12
12
Kontrola zabezpieczajacych aparatéw
.. P jacyen ap Lub po 1000
(funkgcji) .
wilgczeniach
Lub po
wytaczeniu
Ciezkiego
zwarcia
Obchéd po torze okablowania 1
) . Kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji . ,
] Kontrola oznaczenia przewodéw 1
elektrycznej - - ,
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskow instalacyjnych 6

Zapadnia fosy orkiestry ZFO1

Tab.12. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie fosy orkiestry, Sala Operowa

Okres testow
ikontroli
Testowana czes¢ Zakres testu miesieczny
interwal
CcZasowy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Prowadnica Kontrola smarowania 3
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 6
Kontrola integralnosci 12
Podnos$nik-spiralift Kontrola czystosci 6
Kontrola smarowania 6
Wymiana oleju 60
Silnik elektryczny Kontrola wzrokowa istanu 12
Kontrola okablowania 12
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Tab.12. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie fosy orkiestry, Sala Operowa

Kontrola wzrokowa stanu 12
Waty- sprzegla -
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
L Kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
Test funkcyjny 12
Kontrola luki powietrznej 24
Kontrola wzrokowa stanu 12
. , Kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kraticowe -
Test funkcyjny 12
Kontrola ustawienia pozycji 12
. Test funkcyjny 12
Kontrola sterowania ; :
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
. , Kontrola wzrokowa stanu 12
Mocowanie przewoddéw -
Kontrola mocowania 12
L . , Kontrola stanu 1
Barierki bezpieczenistwa _— - -
Kontrola wylacznikow bezpieczenstwa |1
. . Kontrola stanu 1
Listwy antygilotynowe :
Test funkcyjny 1
Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
. . .y Wedlug
Ewentualna zmiana bezpiecznikow
potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek Wedtug
bezpiecznikowych potrzeby
Rozdzielnica Czyszczenie s'zafy roziizn?lmc:}( ’ 6
oraz szafki sterownicze Nasmarowanie zamkow i zawieszen 12
12
Lub po 1000
Kontrola zabezpieczajgcych aparatéw wilgczeniach
(funkcji) Lub po
wylgczeniu
Ciezkiego
zwarcia
Obchéd po torze okablowania 1
Kontrola stanu zaciskdéw instalacyjnych |1
Kontrola instalacji Kontrola oznaczenia przewodéw 1
elektrycznej Kontrola i dokrecenie polgczen 19
elektrycznych
Czyszczenie zaciskow instalacyjnych 6
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Zapadnia fosy orkiefstry ZFO-2

Tab.13. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie fosy orkiestry, Sala Operowa.

Okres testow
i kontroli
Testowana czes¢ Zakres testu Miesieczny
interwatl
CZasowy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Prowadnica Kontrola smarowania 3
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 6
Kontrola integralnosci 12
Podnos$nik-spiralift Kontrola czystosci 6
Kontrola smarowania 6
Wymiana oleju 60
L Kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
Kontrola okablowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Waty- sprzagla -
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
. Kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
Test funkcyjny 12
Kontrola luki powietrznej 24
Kontrola wzrokowa stanu 12
. , Kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kranicowe -
Test funkcyjny 12
Kontrola ustawienia pozycji 12
. Test funkcyjny 12
Kontrola sterowania —
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
. , Kontrola wzrokowa stanu 12
Mocowanie przewodéw -
Kontrola mocowania 12
o . , Kontrola stanu 1
Barierki bezpieczenstwa — - -
Kontrola wytacznikéw bezpieczenstwa 1
. . Kontrola stanu 1
Listwy antygilotynowe -
Test funkcyjny 1
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Tab.13. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie fosy orkiestry, Sala Operowa.

Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
. . s Wedlug
Ewentualna zmiana bezpiecznikow
potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek Wedlug
bezpiecznikowych potrzeby
Rozdzielnica Czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
Oraz szafki sterownicze Nasmarowanie zamkow i zawieszen 12
Kontrola zabezpieczajacych aparatéw 12
(funkgcji)
Lub po 1000
wlgczeniach
Lub po
wylaczeniu
Ciezkiego
zwarcia
Obchdd po torze okablowania 1
Kontrola stanu zaciskdw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji . ,
elektryczne] Kontrola f)znaczema} przewod?w 1
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskow instalacyjnych 6

Zapadnie sceniczne

Tab.14. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie sceniczne, Sala Operowa.

Okres testow
Testowana czesé Zakres testu ! }(or.m:oli
Miesieczny
interwal czasowy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Lina Kontrola integralnosci 12
Kontrola czystosci 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Prowadnica Kontrola smarowania 3
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Zawieszenie lin na bebnie | Kontrola mocowania 12
Kontrola napiecia lin 12
Silnik elektryczny Kontrola wzrokowa ?tanu 12
Kontrola okablowania 12
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Tab.14. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie sceniczne, Sala Operowa.

Kontrola wzrokowa stanu 12
Waty- sprzegla -
Kontrola mocowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
o Kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
Test funkecyjny 12
Kontrola luki powietrznej 24
Kontrola wzrokowa stanu 12
. , Kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kraticowe -
Test funkecyjny 12
Kontrola ustawienia pozycji 12
. Test funkeyjny 12
Kontrola sterowania .
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
. , Kontrola wzrokowa stanu 12
Mocowanie przewoddéw -
Kontrola mocowania 12
L ] , Kontrola stanu 1
Barierki bezpieczenistwa — - y
Kontrola wytgcznikow bezpieczenstwa 1
. . Kontrola stanu 1
Listwy antygilotynowe -
Test funkeyjny 1
Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie polgczen 19
elektrycznych
Ewentualna zmiana bezpiecznikéw Wedtug potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek
. . yenp Wedlug potrzeby
bezpiecznikowych
Rozdzielnica Czyszczenie s'zafy rozi:lzu?lnlc;f : 6
oraz szafki sterownicze Nasmarowanie zamkéw i zawieszen 12
12
Kontrola zabezpi . h iy Lub po 1000
fon ro. .a zabezpieczajacych aparatéw wiaczeniach
(funkgcji) Lub po
wylgczeniu

Ciezkiego zwarcia

Kontrola instalacji
elektrycznej

Obchéd po torze okablowania 1
Kontrola stanu zaciskdw instalacyjnych |1
Kontrola oznaczenia przewodéw 1
Kontrola i dokrecenie potaczen 19
elektrycznych

Czyszczenie zaciskdw instalacyjnych 6
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Zapadnie osobowe

Tab.15. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie osobowe, Sala Operowa.

Okres testow
ikontroli
Testowana czesé Zakres testu Miesieczny
interwal
CZasOWY
Zestaw do podnoszenia
) Kontrola wzrokowa stanu 6
oraz montazu
Kontrola wzrokowa stanu
Ruchome pasy -
Kontrola mocowania
L. , Kontrola wzrokowa stanu oraz
Napiecie faricucha . ) 3
przemierzenia
Rozdzielczy skrzynie Kontrola wzrokowa stanu 12
biegow Kontrola mocowania 6
oo Kontrola wzrokowa stanu 6
Waty transmisyjne -
Kontrola mocowania 6
Kontrola wzrokowa stanu 6
Silnik elektryczny z Kontrola mocowania 6
hamulcem Test funkeyjny hamulca 3
Kontrola luki powietrznej 12
Zawieszenie kabla Kontrola wzrokowa stanu 6
Kontrola mocowania kabli 6
Uktady sterowniczy Kontrola wzrokowa stanu 12
Oraz doprowadzajgcy kable
Kontrola wzrokowa stanu 6
Wytaczniki kraricowe Kontrola mocowania 6
Test funkeyjny 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Receptor indukcyjny Kontrola mocowania 12
Test funkcyjny 12
Kontrola $rub 1gczacych Kontrola je$li nie sg rozluznione 6
Kontrola mocowania 12
Kontrola tensometra -
Test funkecyjny 12
. Test funkeyjny 12
Kontrola sterowania .
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
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Tab.15. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - zapadnie osobowe, Sala Operowa.
Wzrokowa kontrola stanu uziemienia 1
Kontrola i dokrecenie potgczen 12
elektrycznych
Ewentualna zmiana bezpiecznikéw Wedtug potrzeby
Zmiana wadliwych pudetek
) ) yehip Wedlug potrzeby
bezpiecznikowych
Czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
Rozdzielnica Nasmarowanie zamkéw i zawieszen 12
Oraz szafki sterownicze
12
Lub po 1000
Kontrola zabezpieczajgcych aparatéw wigczeniach
(funkgcji) Lub po
wylaczeniu
Ciezkiego
zwarcia
Obchdd po torze okablowania 1
) . Kontrola stanu zaciskéw instalacyjnych 1
Kontrola instalacji ; ;
] Kontrola oznaczenia przewodéw 1
elektrycznej - - -~
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskdéw instalacyjnych 6

Wieza boczna o$§wietleniowa

Tab.16. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wieza boczna o$§wietleniowa,
Sala Operowa.
Okres testow i
s kontroli
Testowana czesc Zakres testu ..
Miesieczny
interwal czasowy
) Wzrokowa kontrola stanu 12
Torowisko -
Kontrola mocowania 12
. Wzrokowa kontrola stanu 6
Konstrukcja stalowa -
Kontrola mocowania przewodu 12
Wzrokowa kontrola stanu 12
Hamulec Kontrola mocowania 12
Préba dziatania 12
. L. Oczyszczenie z pytu i zabrudzen 12
Konserwacja catosci — -
Kontrola calosciowego stanu urzadzenia 12
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Ruszt rurowy - Sala Kinowa

Tab.17. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - ruszt rurowy, Sala Kinowa
Okres testow i
. kontroli
Testowana czesc Zakres testu .. .
Miesieczny interwatl
CZasowy
Wzrokowa kontrola stanu 12
Ruszt rurowy :
Kontrola mocowania 12
. . Wzrokowa kontrola stanu 12
Zawieszenie rusztu :
Kontrola mocowania 12

Ruszt rurowy - Sala Kameralna

Tab.18. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - ruszt rurowy, Sala Kameralna
Okres testow i
), kontroli
Testowana czesc Zakres testu .. .
Miesieczny interwatl
CZasowy
wzrokowa kontrola stanu 12
Ruszt rurowy :
kontrola mocowania 12
. . wzrokowa kontrola stanu 12
Zawieszenile rusztu :
kontrola mocowania 12

Dla obu rusztow rurowych nalezy wykona¢ wzrokowe sprawdzenie stanu
poszczegdlnych czesci urzagdzenia, ocenic¢ ich uszkodzenia, stan zuzycia oraz
korozji.

Wyciagilinowe sali kameralnej

Tab.19. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym — wyciggi linowe sali kameralnej,
Sala Kameralna.
Okres testow i
., kontroli
Testowana czesc Zakres testu L. .
Miesieczny interwatl
CZasOWy
Kontrola wzrokowa stanu 12
Lina Kontrola integralnosci 12
Kontrola czystosci 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Belka sztankietu - —
Kontrola integralnosci 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Zawieszeniai mocowanialin | Kontrola mocowania 12
Kontrola napiecia lin 12
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Przekladnie .
Kontrola mocowania 12
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Tab.19. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym - wyciagi linowe sali kameralnej,
Sala Kameralna.
Kontrola wzrokowa stanu 12
Rama napedu Kontrola  mocowania  (zlgcza 12
Srubowe)
. Kontrola wzrokowa stanu 12
Silnik elektryczny -
Kontrola okablowania 12
Kontrola wzrokowa stanu 12
Sprzeglo Kontrola mocowania 12
Kontrola tozysk 36
Kontrola wzrokowa stanu 12
. Kontrola mocowania 12
Hamulce silnika -
Test funkcyjny 12
Kontrola luki powietrznej 24
Kontrola wzrokowa stanu 12
. , Kontrola mocowania 12
Wyltaczniki kranicowe -
Test funkeyjny 12
Kontrola ustawienia pozycji 6
Kontrola wzrokowa stanu 12
Waty kardana ;
Kontrola mocowania 12
. Test funkcyjny 12
Test funkcyjny —
Kontrola stanu rozdzielnicy 12
Wzrokowa kontrola stanu szafy 1
Wzrokowa kontrola stanu 1
uziemienia
Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Ewentualnazmianabezpiecznikow | Wedlug potrzeby
Zmiana  wadliwych udelek
) ) Y P Wedtug potrzeby
C bezpiecznikowych
Rozdzielnica . -
) ) Czyszczenie szafy rozdzielnicy 6
oraz szafki sterownicze - - -
Nasmarowanie zamkdéw i 12
zawieszen
12
Kontrola zabezpieczajacych Lub po 1000
aparatow (funkcji) wigczeniach
Lub po wylaczeniu
Ciezkiego zwarcia
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Tab.19. Czynnosci serwisowe w interwale czasowym — wyciagi linowe sali kameralnej,

Sala Kameralna.
Obchéd po torze okablowania 1
Kontrola stanu zaciskow 1
instalacyjnych
Kontrola instalacji Kontrola oznaczenia przewodow 1
elektrycznej Kontrola i dokrecenie polgczen 12
elektrycznych
Czyszczenie zaciskow 6
instalacyjnych

Podloga drewniana sala operowa oraz sala kameralna

Maksymalnie co 5 lat (lub w zaleznosci od stopnia zuzycia) nalezy przeprowa-
dzi¢ szlifowanie i malowanie drewna. Raz w roku wykona¢ sprzgtniecie zanie-

czyszczen (pytu) na catosci podtogi. Raz w roku wykonacé przeglad stanu podtogi.

SYSTEM STEROWANIA iTEMS

Opis serwisu i konserwacji systemu sterowania dotyczy zaréwno mechani-
ki Sali Operowej jak i mechaniki Sali Kameralne;j.

System sterowania iTEMS jest komputerowym systemem sterowania. Aby
prawidlowo przeprowadzié serwis i konserwacje nalezy sprawdzi¢ poprawnosé
dziatania urzadzenie. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca procedure:

Wykonacé ruchy w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich funk-

cji sterowania, zwracajac uwage na odpowiedz elementéw wykonujgcych na

wydane polecenia. Sprawdzi¢ dokltadnos¢ synchronizacji podczas wykonywa-
nia ruchéw tych urzgdzen, ktére przemieszczajg sie jednoczesnie, aby spraw-
dzi¢ czy nie istniejg roznice, ktére przekraczajg dopuszczalne wartosci. Wyko-

nac¢ ruchy w calym zakresie ruchu przy jednoczesnym pomiarze czasu w celu

sprawdzenia maksymalnej i minimalnej predkosci. Sprawdzi¢ doktadnosé po-
zycjonowania. Wykonac peten zakres ruchu, sprawdzajgc czy wartosci otrzy-

mane z pomiaru enkodera zgadzajq sie z rzeczywistg pozycja. W przypadku

wystgpienia réznic, w zaleznosci od sytuacji nalezy wyregulowac offset enko-
dera lub wyréwnac odczyt pomiedzy przesunieciem rzeczywistym i sygnata-
mi. Wszystkie czynnosci zwigzane z serwisem i konserwacjg wykonuje auto-

ryzowany serwis.
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