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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Klimatyzacja tyrystorowni

1
kalk. własna

Dostawa urządzeń:
AOYG-54 LATT - 3szt
AUYG-54 LRLA - 3szt
UTGUGYAW - 3szt
Zestaw pracy całorocznej-chłodzenie - 3szt
Zestaw pracy naprzemiennej TS4 - 3szt
zestaw przyłaczeniowy wejścia-wyjścia UTY-XWZX - 3szt

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
kalk. własna

MontaŜ i uruchomienie klimatyzatorów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 2-15
0601-02
analogia

Rurociągi miedziane do klimatyzacji śr. 9,52 m

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

4 KNR 2-15
0601-03
analogia

Rurociągi miedziane do klimatyzacji śr. 15,88 m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

5 KNR 0-34
0101-06
analogia

Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

6 KNR 0-34
0101-06
analogia

Izolacja rurociągów śr.15,88 mm otulinami kauczukowymi , gr.13 mm m

84.0 m 84.000
RAZEM 84.000

7 KNR 4-01
0208-04
kalk. własna

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 40 cm oraz wykonanie obróbek po przebiciach
R*2

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

8
kalk. własna

Okablowanie sterownicze pomiędzy jednostkami oraz sterownikiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR 2-02
2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-
01

m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

10 KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

11
kalk. własna

Przejścia p.poŜ szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

12
kalk. własna

Przesunięcie kanału wentylacyjnego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 2-15
0110-03

Rurociągi  PVC-u  o śr. zewnętrznej 32 mm- instalacja skroplin m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

14 KNR-W 2-15
0110-04

Rurociągi  PVC-u  o śr. zewnętrznej 40 mm- instalacja skroplin m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

15 KNR-W 2-15
0110-05

Rurociągi  PVC-u  o śr. zewnętrznej 50 mm- instalacja skroplin m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

16 KNR-W 2-15
0127-03
analogia

Próba szczelności instalacji skroplin m
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16 m 16.000

RAZEM 16.000
17 KNR-W 2-15

0218-01
analogia

Włączenie skroplin do kanalizacji syfonem suchym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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