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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1

d.1
KNR 7-24
0153-02

Dostawa i montaż klimatyzatora kanałowego typu SPLIT typ ARYG24LMLA /
AOYG24LALA firmy Fujitsu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 7-24
0147-04
analogia

Konstrukcja wsporcza do zamocowania jednostki zewnętrznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR INSTAL
0202-01

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

4
d.1

KNR INSTAL
0202-03

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

5
d.1

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.6,35 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr.13 mm m

poz.3 m 25.000
RAZEM 25.000

6
d.1

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.15,88 mm otulinami z kauczuku syntetycznego gr.13
mm

m

poz.4 m 25.000
RAZEM 25.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0110-04

Rurociągi z PVC-U o śr. zewnętrznej 40 mm łączone metodą klejenia, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych  - odprowadzenie skroplin

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1

KNR 7-24
0513-01

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 7-24
0514-01

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 7-24
0515-01

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonuczynnikiem chłodniczym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 7-24
0516-01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 2-17
0139-03
analogia

Anemostat wirowy prostokątny+skrzynka rozprężna NWMH355+SR-b-250 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR 2-17
0138-04

Kratka wentylacyjna prostokątna+skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym)
KRS-400x400+SR-b-250

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1 kalk. własna

Przewód elastyczny FLEX D=250 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

15
d.1

KNR 2-17
0131-03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B o śr. 250 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR 2-17
0124-07

Przewody wentylacyjne z prostokątne z płyt z wełny mineralnej URSA typ AIR
ZERO A2 gr 40 mm pokrytych z zewnątrz warstwą aluminium wzmocnionego
gęstą siatką z włókna szklanego a wewnątrz czarną tkaniną z włókna szklane-
go - o obwodzie do 4000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.17 m2 3.170
RAZEM 3.170

- 2 -

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 9729


